
 

 

       

Prohlášení o shodě 
vydané dle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění. 

 
Výrobce:  Den Braven Czech and Slovak a.s. 
  Úvalno 353, 793 91 Úvalno 

IČO: 26 87 20 72, zapsáno v OR u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 2951 
 
Skupina:  Těsnící pásky pro překrytí spár - butylové 
 
Typ/Název: Páska Fleeceband, Butylová páska pro lepení parozábran, Aluband, Aluband PLUS 
 
Popis a určení výrobku: Fleeceband – lepící butylový pásek s vrstvou netkané textilie. Je určený k vytvoření vodotěsných a parotěsných spojů. 

Aluband, Aluband PLUS – pro vodotěsné spoje mezi střechou a komínek, atikou – nahrazuje oplechování.  
Butylová páska pro lepení parozábran – spojování parotěsných izolací a jejich fixace ke konstrukcím. 

 
Uvedený výrobek je ve shodě s tímto technickým předpisem:  

Nařízením vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005 Sb., č. 215/2016 Sb. A č. 119/2024, kterým se stanoví technické požadavky na 
vybrané stavební výrobky a odpovídá technické specifikaci a technickým normám, které byly použity při posouzení shody: 

 
Posouzení shody bylo provedeno postupem stanoveným v: 

§ 7 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005 Sb., nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a nařízení vlády č. 119/2024 Sb. 
 
Posouzení shody tohoto výrobku se účastnila autorizovaná osoba: 

Technickým a zkušebním ústavem Stavebním Praha, s.p., Prosecká 811/73, 190 00 Praha, IČ: 00015679, autorizovanou osobou č. 204. 
pobočkou 0200 – České Budějovice,  

Nálezy vydané autorizovanou osobou: 
Stavebně technické osvědčení číslo: 020-051705 vydané dne 17.3.2025 
Protokol o ověření shody typu výrobku číslo: 020-051706 ze dne 24.3.2025 

 
Vymezené vlastnosti a způsob posuzování: 
 

Vlastnost Zkušební postup 
Deklarovaná (D)/ Požadovaná (P) 

úroveň 

Přídržnost k podkladu ČSN 73 2577 D: ≥ 0,08 MPa 

Pevnost v tahu ČSN EN ISO 527-3 D: ≥ 1,3 MPa 

Poměrné prodloužení ČSN EN ISO 527-3 D: ≥ 150 % 

Vodotěsnost V30 ČSN 73 2578 D: ≤ 0,2 l/m2.30 min 

Difúze vodní páry – hustota 
difúzního toku 

ČSN EN 12086 
ČSN EN ISO 12572 

DIN 53 122 
D: ≤ 0,3 g/m2.24 hod 

 
Prohlašujeme výhradně na vlastní odpovědnost, 
že vlastnosti tohoto výrobku splňují na něj se vztahující požadavky uvedených technických předpisů a výrobek je za podmínek určeného použití 
bezpečný, a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uvedeného typu uváděných na trh s technickou dokumentací a s 
požadavky těchto předpisů. 
 
v Úvalně, dne 17.3.2025 
Platnost osvědčení: 31.3.2028 
 

    
Bc. Koudelka Zdeněk 

    Aplikační technik 
  


